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Espesor 12 mm

Ensamblaje Xlock (Universal)

Biselado 4 Biseles

Soporte HDF - WP

Acabado Sincronizado *
Sincronizado y Heliocromo **

Clase de Uso 23 / 33

Resistencia a la abrasión AC6

Dimensiones 644 x 143 mm

Logística

1 Caja = 13 tablas = 1,20 m2

m2 / palet = 71,8 m2

1 palet = 60 cajas

Peso por caja = 13,1 kg

Peso por palet = 786 kg

Garantía 35 años

Número de diseños 9

Resistencia al fuego CFL S1

Tasa de formaldehido E1

Suelo laminado en espiga
12mm AC6 Water Resistant

* Información sobre el nivel  de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de toxicidad par 
inhalación,  en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones altas)

Características técnicas

¡ Reinventar la 
colocación en Espiga!
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Suelo laminado en Espiga 
12mm AC6
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Espesor 12 mm

Ensamblaje 5G

Biselado 4 Biseles

Soporte HDF - Water Resistant

Acabado Sincronizado *
Sincronizado y Heliocromo **

Clase de Uso 23 / 33

Resistencia a la abrasión AC6

Dimensiones 1286 x 214 mm

Logística

1 Caja = 6 tablas = 1,65 m2

m2 / palet = 79,3 m2

1 palet = 48 cajas

Peso por caja = 18,10 kg

Peso por palet = 869 kg

Garantía 35 años

Número de diseños 18

Resistencia al fuego CFL S1

Tasa de formaldehido E1

Suelo laminado 12mm AC6
Water Resistant

* Información sobre el nivel  de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de toxicidad par 
inhalación,  en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones altas)

Características técnicas

¡ Un suelo laminado de 
alta resistencia!
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Suelo laminado 12mm AC6 
Water Resistant
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Espesor 8 mm

Ensamblaje 5 G

Biselado 4 Biseles

Soporte HDF - Water Resistant

Acabado Sincronizado

Clase de Uso 23 / 33

Resistencia a la abrasión AC5

Dimensiones 1286 x 192 mm

Logística

1 Caja = 9 tablas = 2,22 m2

m2 / palet = 106,7 m2

1 palet = 48 cajas

Peso por caja = 16 kg

Peso por palet = 768 kg

Garantía 25 años

Número de diseños 27

Resistencia al fuego CFL S1

Tasa de formaldehido E1

Suelo laminado 8mm AC5 
Water Resistant

* Información sobre el nivel  de emisión de sustancias volátiles al aire dentro de espacios interiores que presentan un riesgo de toxicidad par 
inhalación,  en una escala de clasificación que va desde la A+ (emisiones muy reducidas) hasta la C (emisiones altas)

Características técnicas

Un efecto sorprendentemente realista 
apto también para espacios húmedos
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Suelo laminado 8mm AC5 
Water Resistant
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Suelo laminado 8mm AC5 
Water Resistant
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INFORMACIÓN TÉCNICA
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